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PIXUSiP610( 



最初に必ず 
読んでね！ 





於かんたんスタ 




トラプルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （53 ページ）を參照してください。 


i 


そろつていますか 



※ us 巳ケーブル（別売） 


電源コード 



プリントヘッド 


8 cmCD-R アダプタ4 >> 


( CD - R トレイに 
装着されています) 


CD - R トレイ 




インクタンク 
フォトシアン （BCI-7PC) 
シアン (BCI-7C) 

ブラック （BCI-7 巳 K) 

イエロー (BCI-7Y) 

フォトマゼンタ （BCI-7PM) 
マゼンタ (BCI-7M) 


プリンタソフトウェア CD-ROM 


r > 

♦ 使用説明書（かんたんスタートガイド x 3/基本操作ガイド/ 

ダイレクトプリントガイド） 

♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

♦ サービス&サボー トのご案内 



※キヤノン製またはコンピュータメーカー純正の USB ケーブルを別途ご用意ください。 





置き場所を決めるときは 



プリンタの手前にものを置かない 



用紙をセツトするとぎは 

ここをつまんで 


用紙はまっすぐに 
入れてね！ 


手前に 

引き出してね 


右端に 
合わせてね 


QA 7-3370- V 01 


XX 2004 XX 


©CANON INC .2004 


PRINTED IN THAILAND 


^2 ■つぎに、とりつけよう！ 1 



インクタンク 

フォトシアン（巳 CI -7 PC ) 
シアン （ BCI -7 C ) 

ブラック ( BCI -7 BK ) 

イエ□— ( BCI -7 Y ) 

フォトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
マゼンタ （ BCI -7 M ) 



V 





ノ 



③テープをはがす 


しっかりと上げる 


②中央に出てくる 

ここに取り付けます 


必ず同梱のインクタンクを取り付けてください。 
古いインクタンクを使うと故障の原因になります。 




カチツとい5まで 
しっかり押し込んでね 


マゼンタのインクタンク （ BCI -7 M ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 


ひねって取り外 
したら捨てる 


閉じる 


すべて取り付ける 


CD-R トレイガイドを 
しっかり閉じてね！ 



電源ランプが点滅し、準備動作をは 
じめます。点滅が終わり（約1分）、 
緑色の点灯に変わるまで他の操作を 
行わないでください、 


〔プリンタドライバの インストール」 

















































































本紙では 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows Me、Windows 2000、 Windows 98 の場合も同様の手順です。 



リンタを使う準備をしよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と 
呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピー 
する（インストールする）ことが必要です。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場 
合は、あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows XP にインスIルする場合は、[コンピュータの管理者] 
の権限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

• Windows 2000にインストールする場合は、 Administrators の 
グループとしてログオンする必要があります。 

•インスI-ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 



[おまかせインストール]の画面が表示された5、 
[インストール]をクリックする 

ii のアイコンをクリックすると、プリンタドライバやアプリ 
ケーシヨンの説明が表示されます。 


おまかせインストール 

一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろし(: m ば[インストール掊クリックしてさい。 

ソフトゥェアの说明表示： (B 
README ファイル表示：圍 


阳電子マニュァル 

•ブリン外-ラィバ ® I B 

起メモリカ-ドユ-ティリティ ® 10 ® 

«« >トレコ-ド ® 圍 

iHJPhotoRecord 100MB 

イージーウ 1 ププ y ント ⑥圍 

^Easy-WebPrint 5MB 

イージーフ^トゴ u ント [D 圍 

flaTEasy-PhotoPrint 65MB 

ぼ2らくちん CD ダイレ外ブリント for ® 圍 

、 Canon 40MB 

礓マィブリンタ_ ®o!b 

譽ノイージーカントツールボックス ® 圍 

Easy-PrintToolBox 5MB 


もし次のような画面が自動的に表示されたら… 



① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルを抜く 

④ 以下の手順から操作する 


プリンタドライバとマニュアル、 
アプリケーションをインストールする 

プリンタの電源を切る 



点滅しているとぎは、 
点滅が終わつてから 
切つてね！ 


電源が切れるまで、 

約20秒ほど動作音が続きます 


コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 



6 [使用許諾契約]の画面が表示された5、内容をよ 
く読んで[はい]をクリックする 

この後に、電子マニュアルやドライバのインストールが始ま 
ります。 


/参考 

Windows 2000をお使いの場合は、コンピュータを再起動 
させる画面が表示されることがあります。この場合は、画面 
の指示にしたがって [0 K ] をクリックしてください。 


[プリンタの接続]の画面が表示された5、プリン 
夕とコンピュータを接続する 


H 3 I 

■ インストール 

プリンタの接続 

ブリンタとノ《ソコンを換随 U、 ブリンタの電漉を入れて说执、。 

■ 〆ゴリン外-ラィパ 
■ ゴリンタの接蒺 

1ュ-ティリ亍ィ 
■ ァブリヶーン3ン 

A 細 


1 へルゴ 1 

インストールの進行觀22% 
完了まで約2分 



『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

プログラムが自動的に起動します。 

#参考 

起動しない場合は[スタート]メニューから[マイコンピュ 
一夕]を選びアイコン&をダブルクリックします。 

4 以下の画面が表示されたら[おまかせインストール] 
をク ij ツクする 


Canon pixusip 610 od 

インストール方法を選択し、画面の指示に従って進んでぐ d 执、 


初心者の方に推奨 


卜醜, 



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインスト 
ール]と[カスタムインストール]の2種類があります。 

[おまかせインストール]を選ぶと、ドライバ、アプリケー 
シヨン、電子マニュアルが一度にインストールされます。 

参考 

ZoomBrowser EX をインストールする場合は、[カスタム 
インストール]を選んでください。 


8 プリンタの電源を入れる 

電源ランプ点灯まで約20秒ほどかかります。 

2分間経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージを 
ご覧になり、対処方法を確認してください。 

この後に、アプリケーションのインス!-ールが始まります。 
画面の指示にしたがってください。 

アプリケーションのインストール時に、再起動を促すメッセー 
ジが表示された場合は「いいえ」を選び、インストール作業を 
続けてください。 




[インストールの結果]の画面が表示されたら [ OK ] 
をク ij ツクする 



インストール結果 

£1電/■マニ1アル -CJ7.Y- JU.Xl.fe 



:♦ノリン外•ライバ インスト-队ま认 

U メモリカードユー，ィリティ インストル ixtfc 

fi PhotoKecord インスト 

<9 rnny WnbPrint インスルし*し fc 

U Easv-PhotoPrint 心スト 

岬がイレクント W インストールし* bfc 

Fimv-PrinlToolBox -C/Xh 

啵ィイプリンタ インスト-ル UEUL 



■p— 



インストールの更新を完了するために、コンピュータを再起動 
させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたが 
つて [0 K ] をクリックしてください。 

[電子マニュアル]の画面が表示された5、内容を 
読んで[次へ]をクリックする 

プリントへッドの位置調整をする 


[ヘッド位置調整]の画面が表示された5、オート 
シートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セット 
し、[実行]をクリックする 



以下の画面が表示されたら、[ヘッド位置調整]を 
クリックする 



) (ターンの印刷が始まります。 



印刷が終了するまでに約2分 
かかります。 


以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が 
完了します 



へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプが 
オレンジ色に11回点、減します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレ 
ンジ色に点滅している」 （ P .63) を参照し、再度へッド位置調 
整を行ってください。 



Microsoft® Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 2000 、 Microsoft® Windows® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、 Windows 98 と略して記載しています 0 



14 [ヘッド位置調整]の画面で[次へ]をクリックする 

[マイプリンタ]の画面が表示された5、内容を読ん 
で[次へ]をクリックする 



16 [インストールが完了しました]の画面が表示された 
ら、[終了]をクリックする 



[再起動]ボタンが表示された場合は、[すぐにバソコンを再起 
動する]にチェックマークがついていることを確認して、[再 
起動]ポタンをクリックしてください。 


マイプ U ンタ 

デスクトップにぽ1が表示されていれば、[おまかせインス 
I ル]は完了です。 

命 d をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困つ 
たときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を 
確認 • 変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにお 
使いください。 



カセツト給紙 

このプリンタでは、上部の才一トシートフイーダ以外に、前 
面のカセツトにも用紙をセツトすることができます。 

カセツトへの用紙のセツト方法は、『基本操作ガイド』の 
「用紙をセツトする」 （ p . ii ) を参照してください。 



これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては 『基本 操作ガイド』を参照してください。 























































































































